і 
i 
j © ; 
^ IE і 
р і 
B H : 1 
ТВ E 
ї 
Р 
тонн отно, 
| 
х 
1 
E E s: E i z , 
А 5 ; 
; t 
| 
! 
А 
y 
і 
i 
| 1 


4 


корч А 


ee E RAE ce "OMEN a 
к м б 
і А m ж S з X M #7 
7 T. 
: 


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 


4 


и Вычислительный комплекс CM1702 является 32-разрядной мик- 


a c виртуальной адресацией памяти до 4 Гбайт. 
комплексе применен 22-разрядный магистральный параллель- 
ный интерфейс (МПИ). 

Наличие блочного обмена данными между устройствами пря- 
мого доступа и оперативной памятью позволяет более эффек- 
_ 'THBHO использовать интерфейс. 

. Встроенные · диагностические тесты, аппаратный загрузчик и 


oe змулятор пульта управления обеспечивают удобство обслужи- 


‘вания комплекса. 

Вычислительный комплекс CM1702 оснащен современной пе- 
гриферией с высокими техническими характеристиками. Широ- 
кое применение больших интегральных схем позволило резко 


‚ уменьшить размеры электронных устройств. 


ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ 


Процессор 


Процессор выполнен в виде одноплатного модуля СМ1702/01. 
Он реализует систему команд УАХ и обеспечивает взаимодей- 
` ствие входящих в комплекс устройств. 
Модуль процессора содержит: 
СБИС 32-разрядного микропроцессора, содержащую сис- 
тему управления виртуальной памятью; 
СБИС арифметического сопроцессора, выполняющего опе- 
рации с плавающей запятой; 
ПЗУ на 64 Кбайт для встроенных тестов и загрузчиков; 
таймер времени года; 
выход на стык С2 для подключения консольного терминала. 


Технические данные 


Представление информации, двоичные чиспа: 
беззнаковые — в подразрядном двоич- 


ном коде 
< фиксированной запятой — в дополнительном коде 
со знаком 
с плавающей запятой — в прямом коде со 
знаком 
Формат данных, бит: 
с фиксированной запятой — 8, 16, 32, 64 
с плавающей запятой — 32, 64 


упакованные десятичные числа — до 31 десятичного 
разряда 

символьные строки — ot 0 до 65535 
Система команд, команд: 

реапизовано в микропроцессорах - 245 

могут змулироваться макрокодом — 59 

Производительность, млн. коротких команд в секунду — 4 
Процессор обеспечивает мультипрограммную работу в режиме 
реального времени, разделения времени и имеет четыре 
режима работы: ядро, управпение, супервизор, пользователь. 


Оперативная память 


Для организации оперативной памяти имеется модуль опера- 
тивный запоминающий СМ1702/02 емкостью 4 Мбайт. В модуле 
предусмотрен побайтный контроль по паритету. 

Имеется возможность расширения оперативной памяти до 
8 Мбайт путем подключения дополнительного модуля памяти. 


Внешняя память на магнитных дисках 


Для управления работой накопителей используется комбиниро- 
ванньй контроллер CM1425. 5144. 

В качестве внешней памяти на жестких магнитных дисках типа 
"винчестер" используется накопитель 574096. 


Количество накопителей, подключаемое к 

одному контроплеру -2 
Емкость одного накопителя, Мбайт — 80 
Скорость передачи данных, Кбайт/с — 625 


В качестве внешней ‘памяти на гибких магнитных дисках исполь- 
зуется накопитель СМ5639.М1.01. 
Количество накопителей, подключаемое к 


одному контроллеру = 2 
Информационная емкость одного | 

накопителя, Мбайт — 0,4 
Скорость передачи данных, Кбайт/с — 31,25 
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Внешняя память на ‚ магнитной ленте 

В комплексах используются два типа внешних устройств на 
магнитной ленте: ` = 

контроллер СМ! 425.5020 с НМЛ типа "картридж" CM5314: 

максимальная емкость Kaccerbi, Мода - 60 * 

ширина носителя, мм і - 6,3 . 

скорость передачи, Кбайт/с с». — 440 

контроллер CM1425.5021 c НМЛ бобинного | 

типа СМ5308. МІ: 

максимальная емкость бобины, Мбайт | — 20 


Подключение устройств ввода-вывода 


Для подключения периферийных устройств, выходящих · на 
стандартные стыки, в комплексе имеются спедующие устрой- 
ства: 
1. Контроллер интерфейсов групповой CM1425. 709 Мири к^; 
четыре канала передачи данных: _. | 
стык С2 с цепями модемного правда: EN 
стык C2 без цепей модемного управления; Е 
ИРПР c 8-разрядной шиной данных; 


* 


ИРПР c 16-разрядной шиной данных. бо 
Скорость передачи данных: eee 
через стьк C2, бит/с — no 19 200 | і ы 


через 8-разрядный 


ИРГІР, Кбайт/с — до 100 
через 16-разрядный 
ИРПР, Кбайт/с — до 200 


2. Мультиплексоры передачи данных (МПД): 


С программной передачей: 
CM1425.8540 
CM1425.8544 

Скорость передачи 

данных, бит/с 


— четыре канала стык C2 
— четыре канала ИРПС 


— до 19 200 


С программной передачей по вводу и внепроцессорной 
прямой доступ) передачей по выводу: 
СМ! 425.8547 — восемь каналов стык С2 
CM1425.8560 — восемь каналов ИРПС 
Скорость передачи дан- 
ных по каналам ПД, бит/с - до 38 400 
3. Для организации обмена данными по прямому доступу между 
памятью и устройствами ввода-вывода, а также между вычис- 
лительными комплексами имеется адаптер прямого доступа 
CM1702.4160: 
Обмен осуществляется по программным прерываниям и no 
прямому доступу в режиме одиночной или пакетной передачи. 
Подключаемый интерфейс — 16-разрядный ИРПР 
Длина передаваемого 
массива, слов 
Скорость передачи 


— от 1 до 32 768 

— до 250 000 16-разрядных 
слов в секунду (режим 7 
одиночной передачи) 
и до 400 000 16-разряд- 
HbIX слов в секунду (pe- 
жим пакетной передачи) 


Видеотерминалы, 
печатающие устройства 


В базовых комплексах СМ1702 используется алфавитно-цифюд- 
вой видеотерминал СМ7238. В терминапе имеется память для 
задания параметров. 

Базовые комплексы оснащены настольным последовательным 
знакосинтезирующим печатающим устройством: 


CM6329.02 — со скоростью печати 100 знаков 
в секунду 2 
или CM6337 — со скоростью печати 180 зна-^ 


ков в секунду 


РАСШИРЕННЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 
КОМПЛЕКСОВ CM1702 


По согласованию с заказчиком Киевским. ло "Электронмаш" 
на основе базовых комплексов могут поставляться расширенные 
конфигурации комплексов СМ1702. 

Такое расширение может осуществляться за счет дополнитель- 
ного включения в состав комплексов устройств, входящих в 
номенклатуру СМ1702 и CM1425. 

Дальнейшее развитие комплекса СМ 1702 будет производиться 
за счет разработки новых перспективных устройств, B том числе 
сетевых, испопьзуемых также в СМ1425. 


ливать рядом c рабочим местом оператора. 


_ КОНСТРУКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ix i 


Конструкция. комплекса. CM1702 обеспечивает совместимость 
со всеми ‚устройствами, используемыми в СМ1425. 


Основой типового комплекса является блок базовый. Он выпол- 


нен в виде небольшой стойки, которую рекомендуется устанав- 


o. .560x 200x720 


Габаритные размеры: блока, мм і 
Масса блока, kr — a : — 40 
Потребляемая мощность, В.А, не более — 1500 


# 


~ 


В блоке базовом размещены электронные устройства внешней 
памяти на дисках и источник электропитания. 
Другие составные части комплекса — видеотерминалы, печата- 


 ющие устройства и HMJ имеют настольное исполнение либо 


выполнены B виде отдельно стоящих конструктивов. 


«Для построения. ‘расширенных конфигураций комплексов 
CM1702 предусмотрена возможность подключения к базовому 
блоку аналогичного ру блока расширения. 


що ПРОГ PAMMHOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ 


С комплексом и тестовая система TC1702. 


й 
E Тестовая система обеспечиваєт попную комплексную проверку 


"и локализует MAP C точностью до устройства. 


Для обеспечения решения широкого спектра задач и построения 


различных автоматизированных систем с использованием техни- 
ческих средств СМ1702 разработан ряд базовых программных 
средств, системы программирования, системы управления ба- 


A T se MR Mt T 
a данных, ‘программное обеспечение для. построения сетей. 
. Операционные системы: 
многофункциональная операционная фена Se M 

МИКРО MOC ВП; 


многофункциональная операционная система MES Br12 для 


CM1702; 


инструментальная система для разработки прикладных приз 


менений реального времени МИНИ MOC; · E 
мобильная операционная система Forno COBMECTH- 
мая с OC UNIX) ДЕМОС CM1702. 


фе 
2. Системы программирования: 


ФОРТРАН, КОБОЛ, ПАСКАЛЬ, пл/ t, BICC- 32, БЕЙСИК, 


ПРОЛОГ, МОДУЛА- 2, СМ. 


3. Базовое программное обеспечение САГР на базе технических _ 


средств CM1702. 

4. Программные средства управления базами данных. 

4.1. Многофункциональная система МИС СМ-2, в том числе: 
система управления споварями данных СЛОВАРЬ-32; 
система управления базами данных СЕТЬ-32, версия 2; 
система управления экранными. формами ЗКРАН; 
интерактивный процессор запросов ФОБРИН-32, версия 2; 
система проектирования и oe припожениями — 
МУЛЬТИРАБ. 

4.2. Комплексная автоматизированная. реляционная система 

КАРС-32 или КАРС-32, версия 2. 

5. Сетевые программные средства. 

5.1. Система программного обеспечения для построения 


неоднородных распределенных и локальных сетей типа 
ETHERNET - РЕЛОКС 1702. 
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Е. GENERAL 


The M1702 іон Complex is а ‚ 32- bit торе with 
_ virtual addressing to up to 4 Gbyte memory. à 
` The complex incorporates a 22-bit trunk parallel interface. (TPI). | 


The data block exchange between direct access devices and 
working memory allows a higher-efficiency use of the interface. 


- Built-in diagnostics tests, hardware loader and control console 
_ emu ator ensure ease of operation. 


The complex incorporates an up-to-date peripherals that feature 


- high performances. LSls have allowed a notabie reduction of sizes 


of. electronic ded . 


« 


б SuSE 


Processor 


The processor is a single-PCB module CM1702/01 to implement | 


the VAX system of instructions and allow the interaction of units 
incorporated with the complex. 
The processor module comprises: 


32-bit зніс VLSI containing the virtual memory 
control system; 

arithmetic coprocessor VLSI to make floating-point jobs; 
64-Kbyte ROM for built-in tests and loaders; 
time-of-the-year timer; 

output to the C2 interface to connect the console иеа. 


Specifications 
Data representation: binary 


unsigned numbers 
floating-point numbers 
fixed-points numbers 


= in bit-by-bit binary code 
— in signed additional code 
-- in signed direct code 


Data format, bit: 


with fixed point: 8, 16, 32, 64 

with floating point: 32, 64 

packed decimal numbers — up to 31 decimal bits 
character lines — 0 to 65535 


System of instructions, instructions: 


implemented in micro- 

processor — 245 
emulated by macrocode — 59 
execution efficiency, 

mln short instructions 

a second - 4. 


The processor ensures a real-time and time-sharing muitijob | 


operation and incorporates four modes of operation, i. e. a real-time 
nucleus, control, supervisor and user. | 


Working Memory 


The complex working memory is the 4 Mbyte CM1702/02 working 
memory module incorporating a lade со parity control. 

The working memory may be expanded to 8 Mbyte by connecting 
an extra memory module. 


‘External Floppy-Disk Memory 


To нічо the drives, the CM1425.5144 combined controller is 
use 


The ST4096 drive is used as an external memory built around hard 
winchester disks. 


Amount of drives to be connected 
to one controller m ни 
Capacity of опе drive, Mbyte ем 
Data transfer rate, Kbyte/s 


The CM5639. МІ, 01 drive is used as an external memory built 
around floppy disks. 


Amount of drives to be connected 
to one controller а а . - 

Capacity of one drive, Mb v. NX. - nd 
Data transfer rate, Kbyte/s 


External Magnetic Tape Memory 
The complexes use two types of external memory: 


controller 'CM1425. 5020 with =e tape drive CM5314: 
maximum capacity, Mbyte  . . 60 

tape width, mm  . b e 3 

data transfer rate, Kbyte/ о КОЗИ 

controller CM1425.5021 with bobbin tape drive СМ5308. M: 
maximum capacity of a bobbin, Mbyte 20 


Connection of 1/O Unit 


To connect the peripherals running to standard іа the 
complex uses the following devices: | 


1. CM1425.7009 group interface controller with four data лісі us 


channels; 


C2 butting with modem control circuits; 

C2 butting without modem control circuits; 

radial serial-in parallel-out interface (RSPI) with 8-bit data bus; 
RSP! with 16-bit data bus. 


Data transfer rate: і 
. up to 19,200 


via C2 butting, bit/s  . 
via 8-bit RSPI, Kbyte/s . up fo 100 
via 16-bit RSPI, Kbyte/s . up to 200. 


2. Data transfer ых (DTM) 
With programmed transfer: 


CM1425.8540 
CM14258544 і 
data transfer rate, bit/s 


four channels C2 butting 
four channels RPBI 
up іо 19,200 


With in-fransfer programmed ап out-of-processor (direct 
access) out-transfer: 


CM1 425.8547 
CM1425.8560 й 
data transfer rate in DT 
channels, bit/s =. . up to 38,400 

3. To organize a direct access data exchange between the memory 


eight channels C2 butting; 
eight channels RPBI: 


and |/O units and between the computer complexes the 


direct-access adapter is used (CM1702.4160). 
The data exchange is effected by programmed interrupts and 
direct access in the unit or burst transfer mode. 


Interface to be connected 16-bit RSPI 
Length of the array to be 
transferred, words : 1 to 32768 


Data transfer rate up to 250,000 16-bit words 
a second (unit transfer 


mode) and up to 


400,000 16-bit words "- 


a second (burst transfer 
mode) 


Video Terminals, Printers — 


The CM1702 base-make complexes use the CM7238 alphameric 


video terminal incorporating the memory for the parameters to 


be set. 
The base-make complexes incorporate desktop serial sign- 
synthesizer printer: 


CM6329.02 with speed of 100 characters a 
second 

or CM6337 with speed of 180 characters a 
second 


EXPANDED CONFIGURATIONS 
OF THE CM1702 COMPLEXES 


To meet specific operating requirements, thé ELECTRONMASH 
may well supply 
complexes. 

This will readily be realized ia n standard range of units. 
Further on, the development of the CM1702 complex will be 
carried out by designing new and promising devices, including 
network me used also in the CM1425 complexes. 


expanded сагам of the СМ1702 


DESIGN 


The CM1702 complex design allows the compatibility with all 
devices used in the CM1425 complex. 


The base-make unit is what a standard complex is built. around. 
Н is made as a small rack to be arranged preferably close to the 
operator. 


Overall dimensions, mm а 560х200х720 
Walt ось... SI 
Power demand, V-A 1500 max. 


The base-make unit accommodates the electronic devices of the 
external disk memory and power supply. ; 


The other components of the unit, i. e. video terminals, printers 


and tape drives, are desktop components or separately arranged | 


units. ; 


To make an expanded configuration of the CM1702 complex, an 
expander, a similar to the CM1702 design, may be connected to it. 


SOFTW ARE 


The TC1702 test system is supplied with the complex. 
It ensures a complete integrated diagnostics and isolates troubles 
іо an accuracy of a component. 


- 


To solve a wide range of problems and to construct various 
computer-aided systems incorporating the CM1702 hardware, a 
number of base software means, programming systems, data base 
control systems, network construction .software have been 
developed. | 
1. Operating systems: 
multilogic operating system MOS VP2 for CM1702; 
hardware system MINI MOS to develop real-time applications; 
multilogic operating system MICRO MOS VP; ! 
mobile operating system DEMOS СМІ702 (software- 
compatible with OS UNIX). 
2. Programming systems: 
FORTRAN, COBOL, PASCAL, PL/1, BLISS-32, BASIC,- 
PROLOG, MODULA-2, C-based. 
3. The CAD base software is developed using the CM1702 
hardware. ; : 
4. Data base control software means. 
4.1. Multilogic system MIS CM-2 including: 
data dictionary control system SLOVAR'-32; 
data base control system SET'-32, version 2; 
screen form control system EKRAN; 
interactive request processor FOBRIN-32, version 2; 
design and supplement-control system Multislave. 
4.2. Integrated relational computer-aided system KARS-32 
(ORACLE) or KARS-32, version 2. 
5. Network programming means 
5.1. Software system for constructing nonuniform distributed and 
local networks ETHERNET — RELOX 1702. 


“a 


Наш адрес: 252180, г. Киев, Б. Окружная, 4. 
Телетайп: 131 062 "Космос". 
Телекс: 131 274 VELMA. | 
Телефакс: 474-12-82 | 

o Телефоны: отдел сбыта — 474-12-37; отдел маркетинга — 
475-10-08, 475-43-00; отдел научно-технической информа- 
ции -- 475-92-20. 


For further details, please, contact: 

4, B. Okruzhnaya St., Kiev, 252180 

Feletype: 131062 KOSMOS 

Telex:131274 VELMA : 

Fax: 474-12-82 

Phones: Sales Dept.: 474-#2-37; Marketing Dept.: 475-10-08, 
475-43-00; information Dept.: 475-92-20 2 


Внешторгиздат. Изд. No 1395У/92. 
К-фр. Зек. 2 — 2541. 


